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Gratulerer!
Du har valgt å kjøpe en utprøvd og testet TYROLIT Hydrostress-enhet og  har dermed 

anskaffet et førsteklasses verktøy. Kun  originale TYROLIT Hydrostress reservedeler kan 

garantere opprettholdt kvalitet og passform. Hvis det slurves med vedlikehold eller det 

utføres av ukyndige personer, vil vi ikke kunne innfri våre garantiforpliktelser. Alle 

reparasjoner må utføres kun av kyndig personell.  

Vår kundeservice er tilgjengelig for å hjelpe deg å sikre at dine TYROLIT Hydrostress-enheter 

holder seg i perfekt driftsmessig stand. 

Vi håper at du får en tilfredsstillende og feilfri opplevelse med TYROLIT-enheten din. 

TYROLIT Hydrostress

Copyright © TYROLIT Hydrostress

TYROLIT Hydrostress AG  Tyrolit AS
Witzbergstrasse 18   Rosenborgveien 9
CH-8330 Pfäffikon   1630 Gamle Fredrikstad
Switzerland    Norge
Tel. 0041 (0) 44 952 18 18  Tel.: 975 47 990
Fax 0041 (0) 44 952 18 00  E-post: ordrebygg-no@tyrolit.com
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Om disse instruksjonene  
Disse instruksjonene hører til det elektriske verktøyet. De beskriver hvordan utstyret 
skal brukes trygt og korrekt i alle bruksfaser.   

• Les instruksjonene nøye før bruk, spesielt sikkerhetsanvisningene.
• Behold instruksjonene så lenge verktøyet er i bruk.
• Sørg for at instruksjonene er tilgjengelige for operatør og servicetekniker til enhver tid.
• La instruksjonene følge med verktøyet til alle nye eiere eller brukere av verktøyet.
• Oppdater instruksjonene med alle tillegg som mottas fra produsenten.
• Brukermanualen kan hentes elektronisk fra www.tyrolitdiamant.no 

Faresymboler i disse instruksjonene

FARE 
Advarsel om fare som kan føre til død eller alvorlig skade dersom ikke instruksjonene følges. 

ADVARSEL   
Advarsel om fare som kan føre til personskader eller skader på gjenstander dersom ikke 
instruksjonene følges. 

ADVARSEL   
Advarsel - Spenning.
Før du begynner å arbeide i et område som er merket på denne måten, må du sørge for at 
installasjonen eller det elektriske verktøyet er fullstendig frakoblet strøm (spenning) og sikret 
for å hindre at det settes strøm på igjen ved et uhell. 

INFORMASJON 
Informasjon for optimal bruk av det elektriske verktøyet. Dersom dette ikke følges, kan det 
bety at det er umulig å garantere de prestanda som er angitt i tekniske data.  

GJENBRUK
Legg avfall til gjenbruk. 

AVHENDING 
Følg nasjonale og regionale lover og retningslinjer for avhending av det elektriske verktøyet. 

1
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Sikkerhet

Elektriske verktøy må brukes kun av autorisert personell. Informasjon om autorisert personell 
finner du i Kapittel 2.4. 

Generell sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL 
Les all sikkerhetsinformasjon og -instruksjoner. Enhver forsømmelse av å følge 
sikkerhetsinformasjonen og -instruksjonene kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige 
skader. Behold all sikkerhetsinformasjon og -instruksjoner for fremtidig referanse. 

Begrepet elektrisk verktøy som brukes i sikkerhetsinstruksjonene, gjelder elektriske verktøy 
tilsluttet lysnettet (med en nettkabel) og batteridrevne elektriske verktøy (uten nettkabel). 

Sikkerhet på arbeidsstedet
• Hold arbeidsstedet rent og godt belyst. Uryddige eller dårlig opplyste arbeidssteder kan

føre til ulykker.

• Ikke bruk det elektriske verktøyet i områder der det kan være fare for eksplosjon på
grunn av brennbare væsker, gasser eller støvpartikler. Gnister fra verktøyet kan antenne
støv eller damp.

• Sørg for at barn og andre personer holdes på trygg avstand når du bruker det elektriske
verktøyet. Hvis du distraheres, kan du miste kontrollen over verktøyet.

Elektrisk sikkerhet
• Støpselet på det elektriske verktøyet må passe i stikkontakten. Støpselet må ikke på 

noen måte forandres. Ikke bruk adapterstøpsel sammen med jordede elektriske 
verktøy. Uforandrede støpsler og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk støt.

• Unngå kroppskontakt med ujordede overflater som rør, varmeelementer, el-ovner og 
kjøleskap. Det er økt risiko for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.

• Beskytt elektriske verktøy mot regn og fuktighet. Vannintrengning i et elektrisk verktøy 
øker risikoen for elektrisk støt.

• Ikke bruk kabelen til å bære eller henge opp verktøyet i eller til å trekke støpselet ut av 
stikkontakten. Hold kabelen unna varme, olje, skarpe kanter og bevegelige 
verktøydeler. Ødelagte eller skadde kabler øker risikoen for elektrisk støt.

• Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er tilpasset 
utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning tilpasset utendørs bruk reduserer risikoen for 
elektrisk støt.

• Hvis det er umulig å unngå bruk av det elektriske verktøyet i et fuktig miljø, sørg for at 
personvernbryter installeres. Bruk av personvernbryter reduserer risikoen for elektrisk støt. 

2
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Personsikkerhet
• Vær på vakt og konsentrert om det du gjør, og bruk sunn fornuft når du arbeider med 

elektriske verktøy. Ikke bruk elektriske verktøy når du er trett eller påvirket av stoff, 
alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uforsiktighet ved bruk av et elektrisk verktøy kan føre til 
alvorlige skader.

• Bruk personlig beskyttelsesutstyr og ha alltid på vernebriller. Bruk av korrekt personlig 
beskyttelsesutstyr tilpasset de aktuelle forholdene, så som støvmaske, vernesko, hjelm og/eller 
hørselvern vil redusere risikoen for skader.

• Unngå å starte det elektriske verktøyet uforvarende. Sørg for at verktøyet er avslått får 
du tar det opp, bærer det eller kobler det til strømnettet og/eller setter i det oppladbare 
batteriet. Hvis du bærer verktøyet med fingeren på bryteren, eller verktøyet er slått på når du 
kobler det til strømnettet, kan det skje ulykker.

• Fjern justeringsverktøy og skiftenøkler før du slår på det elektriske verktøyet. Arbeid 
aldri fra en stige. Et verktøy eller en nøkkel festet til det roterende verktøyet kan forårsake 
skader.

• Unngå unormale arbeidsstillinger. Sørg for at du står støtt og holder balansen hele 
tiden. Det vil sikre at du kan kontrollere det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.

• Ha på deg passende klær. Ikke bær løstsittende klær eller smykker. Hold håret, klærne 
og hanskene borte fra de bevegelige delene. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan 
fanges opp av bevegelige deler.

• Hvis det er mulig å justere støvavsug og -oppsamlingsutstyr, sørg for at de er korrekt 
montert og brukes riktig. Bruk av støvavsug kan redusere riskene knyttet til støv. 

Bruk og stell av det elektriske verktøyet
• Ikke overbelast verktøyet. Bruk korrekt verktøy for arbeidet. Bruk av korrekt elektrisk

verktøy setter deg i stand til å utføre arbeidet bedre og tryggere i det spesifikke
effektområdet.

• Ikke bruk verktøy med ødelagt bryter. Ethvert elektrisk verktøy som ikke lenger kan slås av
og på er farlig og må repareres.

• Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern det oppladbare batteriet før du
justerer verktøyet, bytter ut tilbehør eller legger bort verktøyet. Disse
sikkerhetstiltakene forhindrer at det elektriske verktøyet starter uforvarende.

• Når verktøyet ikke er i bruk skal det lagres utenfor barns rekkevidde. Ikke tillat noen å
bruke verktøyet hvis de ikke er kjent med det eller ikke har lest disse instruksjonene.
Elektriske verktøy er farlige i hendene på uøvde personer.

• Ta skikkelig vare på elektriske verktøy. Kontroller at bevegelige deler fungerer feilfritt
og ikke kiler seg; kontroller om deler er defekte eller ødelagt og derved gjør at
verktøyet ikke fungerer ordentlig. Sørg for at ødelagte deler repareres før du bruker
verktøyet. Dårlig vedlikehold av verktøy forårsaker mange uhell.

• Hold skjæreverktøy skarpe og rene.  Skikkelig vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
kanter kiler seg ikke så lett og er lettere å bruke.

• Følg disse instruksjonene når du bruker det elektriske verktøyet, tilbehør og verktøy-
bits. Ta hensyn til arbeidsforholdene og den aktuelle arbeidsoppgaven. Å bruke et
elektrisk verktøy for en annen applikasjon enn den det er utviklet for, kan føre til farlige
situasjoner.

2.1.3

2.1.4
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Service
• Kun kvalifisert og faglært personell skal tillates å reparere verktøyet, og kun med

originale deler. Det garanterer at sikkerheten ved bruk av det elektriske verktøyet ivaretas.

Sikkerhetsinformasjon for håndsager 
• Bruk hørselvern når du bruker håndsager. Støy kan føre til hørselstap.

• Bruk håndtakene tilpasset verktøyet. Å miste kontroll over maskinen kan føre til skader.

• Hold verktøyet i de isolerte gripeflatene når du utfører arbeid der det er risiko for at
verktøyet som brukes kan komme i kontakt med skjulte strømkabler eller verktøyets
hovedkabel. Kontakt med en strømførende ledning kan forårsake at metalldeler blir
strømførende og føre til elektrisk støt.

Følg sikkerhetsinstruksjonene 
Ikke arbeid med det elektriske verktøyet dersom du ikke har lest og forstått 
sikkerhetsinstruksjonene. 
Verktøyet har blitt kontrollert før det ble sendt, og leveres i førsteklasses stand.  TYROLIT 
Hydrostress tar ikke ansvar for skader forårsaket av at disse instruksjonene ikke følges. Dette 
gjelder spesielt følgende skader:  

• Ødeleggelse som skyldes uriktig bruk og brukerfeil
• Ødeleggelse som skyldes at den sikkerhetsrelaterte informasjonen i disse instruksjonene

eller advarslene på verktøyet ikke er blitt fulgt eller tatt hensyn til
• Ødeleggelse som skyldes dårlig vedlikeholdsarbeid

Bruksområde
Det elektriske verktøyet brukes av trenet personell til å skjære betong, mur og 
sten.

Feilaktig bruk:
• Arbeide uten, eller med mangelfullt beskyttelsesutstyr
• Skjæring av andre materialer
• Fjerning av beskyttelsesutstyr
• Skjæring i potensielt eksplosive områder
• Skjæring av løse deler
• Feil ved eller fravær av avløpsvanninnretning (sagslam)

2.1.5

2.1.6

2.2

2.3
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Målgrupper og ansvar 

Autorisert personell
Arbeide på eller med maskiner eller systemer fra TYROLIT Hydrostress må utføres kun av 
autorisert personell. Personell betraktes som autorisert hvis de fyller kravene til nødvendig 
opplæring og kunnskap, og har blitt tildelt en nøyaktig definert arbeidsoppgave. 

Produsent

Produsenter av produkter levert av TYROLIT Hydrostress er:

• TYROLIT Hydrostress
• Et firma eksplisitt angitt av  TYROLIT Hydrostress

Innenfor rammen av et integrert kvalitetssikrings- og sikkerhetskontrollsystem er produsenten 
berettiget til å be om informasjon om produktene fra operatørfirma. 

Operatørfirma 
Operatørfirmaet angitt av TYROLIT Hydrostress er den primære juridiske enheten ansvarlig for 
korrekt bruk av produktet og for opplæring og ansettelse av autorisert personell. 
Operatørfirmaet  fastsetter ferdighet og opplæringsnivå for autorisert personell. 

Personell-kvalifikasjoner

• En person med tekniske kvalifikasjoner i en lederrolle
• Relevant erfaring i personalbehandling og risikovurdering
• Har lest og forstått sikkerhetsinstruksjonene

Operatør (bruker)
Bruker er betegnelsen brukt av TYROLIT Hydrostress på en person som utfører følgende 
arbeid uten direkte overoppsyn:  

• Oppsett av maskiner og systemer fra  TYROLIT Hydrostress innen rammene for påtenkt
bruk

• Utfører og overvåker arbeid uten direkte overoppsyn
• Lokaliserer feil og organiserer feilsøking og utbedring uten direkte overoppsyn
• Vedlikehold
• Kontrollerer at sikkerhetsinstallasjoner fungerer korrekt

Personell-kvalifikasjoner 
• Fullført yrkesutdanning som fagmann innen betongarbeid eller relevant erfaring
• Introduksjon (grunnleggende opplæring) i bruken av verktøyet av en servicetekniker

Servicetekniker
Servicetekniker er betegnelsen brukt av TYROLIT Hydrostress på en person som utfører 
følgende arbeid uten direkte overoppsyn:  

• Installerer TYROLIT Hydrostress maskiner og systemer
• Justerer maskiner og systemer når bestemte adgangsrettigheter kreves
• Komplisert service og reparasjonsarbeid

Personell-kvalifikasjoner 
• Spesialisert yrkesutdannelse (mekanisk / elektrisk)
• Produkt-spesifikk opplæring hos TYROLIT Hydrostress

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5
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Organisatoriske tiltak 

Produktovervåkingsplikt 
Bruk det elektriske verktøyet kun når det er i perfekt og feilfri stand. Operatører må straks 
melde fra til en ansvarlig person eller produsenten om endringer i verktøyets atferd eller 
verktøyets sikkerhetsrelaterte komponenter. 
Vedlikeholdsintervallene må følges. Feil som påvirker sikkerheten må utbedres straks. 

Oppbevaring av disse instruksjonene 
Oppbevar alltid en kopi av disse instruksjonene tilgjengelig for personell der verktøyet brukes.

Arbeidsplass
X Sørg for tilstrekkelig plass til å utføre arbeidet på en trygg måte.
X Sørg for at arbeidsplassen er tilstrekkelig opplyst.
X Sperr av arbeidsområdet på en svært synlig måte så ikke uvedkommende  

kan ta seg inn når saging pågår. 

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3
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Beskyttelsesutstyr og merking av verktøyet 

Beskyttelsesutstyr 
Beskyttelsesutstyr må fjernes kun hvis det elektriske verktøyet er slått av og i ro. 
Sikkerhetskomponenter skal fjernes og istandsettes kun av autorisert pesonell.
Før du slår på verktøyet igjen, må du sjekke at sikkerhetselementene fungerer korrekt.

Merking av det elektriske verktøyet 

Sikkerhetsetikett  “Tilbakeslag” 

Navneplate 

Reservedeler og tilpasninger 
Kun originale reservedeler fra TYROLIT Hydrostress må brukes. Ellers kan det oppstå skader 
på verktøyet, annet inventar og personer. 

Ikke sett på noen innretninger eller gjør endringer på det elektriske verktøyet uten å ha fått 
skriftlig tillatelse av  TYROLIT Hydrostress på forhånd.

2.6

2.6.1

2.6.2

HRE400

10996672

2800 W 220 V - 240V~ / 50-60 Hz
V 40 m / s
Blade Ø max. 406 mm

TYROLIT Hydrostress AG | CH-8330 Pfäffikon ZH
Made in Canada

2.7
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Personlige beskyttelsesklær 
Det er obligatorisk for enhver som arbeider med og på det elektriske verktøyet å ha på seg 
personlig verneutstyr. 

Personlige beskyttelsesklær 

Restrisiko
Flere tilfeller der det er fare for alvorlige skader beskrives i kapitlene som følger. 

Skarpe kanter 
Det er risiko for alvorlige kuttskader ved kontakt med skjæreverktøyet.  
X Ikke rør verktøyet under arbeidet.
X Ha alltid på deg hansker når du håndterer verktøyet. 

Diamantsegmenter som løsner 
X Før bruk må du sørge for at ringbeskytteren er korrekt tilpasset og uskadet.
X Ikke begynn å sage hvis det er noen andre i faresonen.
X Sørg for at det er en sikkerhetsavstand på 15 meter til det elektriske 

verktøyet.
X Erstatt ringsagbladet hvis diamantsegmenter løsner. 

Tilbakeslag
Feilaktig posisjonering av ringsagbladet eller skjæring i feil materialer kan forårsake 
tilbakeslag fra det elektriske verktøyet og skade operatøren alvorlig.  
X Skjær bare materialer godkjent for verktøyets design og bruksmåte.
X Ikke anvend ringsagbladet over senter til et hjørne av et arbeidsstykke. 

Utilsiktet oppstart
X Før du starter opp, må du sørge for at:

– Kontrollhendelens funksjonssperre fungerer
korrekt.

– At ingen andre er i faresonen.

Vibrasjon
Vibrasjon kan føre til blodsirkulasjonsproblemer og/eller 
nerveskade. Søk lege hvis slike symptomer skulle oppstå. 

2.8

2.9

2.9.1

2.9.2

2.9.3

2.9.4

2.9.5
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 Ukontrollerte bevegelser og vibrasjon 

X Ved bruk, hold alltid verktøyet med begge hender på håndtakene. Tomlene og 
fingrene må omslutte håndtakene.
X Hold håndtakene rene.
X Sag aldri over skulderhøyde.
X Stå aldri på en stige når du sager.
X Før det elektriske verktøyet på en måte som sikrer at ingen del av kroppen er i 
direkte linje til sagbladet på verktøyet.
Et løst ringsagblad kan føre til at verktøyet vibrerer ukontrollert.
X Sørg for at stabiliseringshjulet er korrekt montert. 

Fare for å bli sittende fast og trukket inn 
Klær eller langt hår kan bli hengende fast i det roterende ringsagbladet.
X Arbeid alltid med beskyttelsesdekslene på plass.
X Ikke ha på deg løstsittende klær under arbeidet.
X Bruk hårnett hvis du har langt hår.

Flyvende partikler 
Flyvende partikler kan skade øynene
X Bruk sikkerhetsbriller eller et visir.
X Sørg for at arbeidsområdet er skikkelig 

avstengt. 

Løse deler
Løse deler kan føre til alvorlige hode- og fotskader. 
X Bruk hjelm og vernesko med tåhette av stål.
X Sikre betongstykker som er skåret løs for å hindre dem fra å falle.
X Sikre sagområdets for-, under- og bakside fra stykker som faller og betongslam: 

Det er helt nødvendig for å hindre at personer ikke skades eller utstyr ødelegges. 

Støy
Støy kan føre til hørselskader.
X Bruk hørselvern.

Skadelig damp og aerosol
Innånding av skadelig damp og/eller aerosol kan føre til 
pusteproblemer. Å puste inn vannsprut er en helserisiko. 
X Bruk åndedrettsvern.
X Sørg for at innelukkede områder blir tilstrekkelig

ventilert.

Fare for å gli 
X Ikke arbeid på ujevne overflater.
X Bruk sikkerhetssko med såler som ikke glir.
Sagslammet er svært glatt.
X Fjern slammet eller sørg for at man ikke kan gli i det.

Fare for at ringsagen fortsetter å gå etter et uhell 

X Sørg for at ringsagen kan stoppes raskt.

2.9.6

2.9.7

2.9.8

2.9.9

2.9.10

2.9.11

2.9.12

2.9.13
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Dårlig fysisk stand 
X Ikke arbeid når du er påvirket av alkohol, stoff eller medisiner.
X Ikke arbeid når du er overtrett.
X Ikke tillat barn eller ungdommer under 18 år å bruke verktøyet.

Ungdommer fra 16 år og over er unntatt fra dette forbudet hvis de er under kyndig
opppsikt i opplæringssituasjoner.

Redusert ringsagbladkvalitet 
X Ikke bruk defekte ringsagblader.
X Sjekk at ringen ikke er defekt før montering.
X Ikke monter nye diamantsegmenter på en plansliperring. 

Transport
X Transporter aldri det elektriske verktøyet når det er i gang!
X Bær alltid verktøyet i det bueformede håndtaket.

Beskyttelse mot elektrisk støt

Personlig reststrømbeskytter (RCD, PRCD, GFCI)
Sørg for at en fungerende reststrømbeskytter er installert. 

FARE 
Hvis disse retningslinjene ikke følges, er det risiko for død eller skader. 
X Beskytt verktøyet mot regn og fuktighet. Vanninntrengning i et elektrisk verktøy
øker risikoen for elektrisk støt.
X Det er forbudt å bruke verktøyet dersom reststrømbeskytter ikke er installert.

2.9.14
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Strømforsyning
INFORMASJON 

• Strømforsyningen må tilsvare informasjonen på typeskiltet.
• Beskytt tilkoblingskablene mot varme, olje og skarpe kanter.
• Ikke bruk tilkoblingskablene til formål de ikke er ment for.
• Bær aldri det elektriske verktøyet i kabelen.
• Ikke trekk i kabelen når du skal dra ut støpselet.
• I tilfelle strømbrudd: Slå av det elektriske verktøyet og trekk ut støpselet. 

Skjøteledning

• Bruk kun godkjente og korrekt merkede skjøtekabler utendørs.
• Ikke bruk skjøtekabler med flere kontakter og som betjener flere innretninger samtidig.

Bruk alltid en skjøtekabel med tilstrekkelig tverrsnitt som er tilpasset anvendelsesområdet. 
Ikke bruk en skjøtekabel med ledningstverrsnitt på <1.25mm² og 16 AWG. 

Anbefalt minimumtverrsnitt og maksimum kabellengder 

Tverrsnitt mm² 1.5 2.0 2.5 3.5 4.0

110 V Ikke tillatt Ikke tillatt Ikke tillatt
20 m 20 m

220-240 V 20 m - 40 m 50 m 60 m

Risiko for skader
Skjæring med siden av diamantsagbladet
Skjæring med sidene på ringen kan ødelegge ringsagbladet. 
X Ikke skjær med sidene av ringsagbladet. 

Defekt vannkjøling 
Plansliperringen kan ødelegges hvis det er feil ved vannavkjølingen. 
X Ikke bruk verktøyet uten vannavkjøling.

Frostskader
X Når arbeidet er ferdig, eller før lengre avbrudd, må du tømme og blåse ut
vannsystemet.

Lagring

X Lagre verktøyet trygt i et tørt rom. Ikke lagre det elektriske verktøyet utendørs.

Sørg for at barn ikke får tilgang til det elektriske verktøyet. 

2.10.2
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Produktbeskrivelse 

Ringsag 

6 Elektrisk motor              
7 Belastningsindikator   
8 Sikkerhetsknapp           
9 Startbryter           
10 Håndtak

11 Elektrisk kabel
12 Vanntilkobling
13 Vern med sprutbeskyttelse 
14 Føringsrull-kappe              
15 Sprutbeskyttelse

1 Ringsagblad         
2 Styreplate
3 Vernedeksel         
4 Metallbeskyttelse 
5 Buehåndtak

Innhold

1x Ringsag  HRE400«««
1x Verktøysett
1x Brukerveiledning
1x Reservedelliste med utvidet visning

3

3.1

3.2
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Tilbehør 

1 Unbrakonøkkel WAF 5/32" 
2 Unbrakonøkkel WAF 3/16" 
3 Fastnøkkel WAF 1/2" 
4 Dor

3.3

3.3.1
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Forberedelser

Arbeidet forberedes slik: 

1. Vurder forholdene:
– Lokalisering av kabler i vegger, gulv og tak.
– Kjølevanndrenering (risiko for eletrisk støt og vannskader).

2. Sikre stedet.
3. Sikre utsnitt i vegger, tak og gulv (f.eks. kran eller støtte). Ta hensyn til betongvekten (1 m3

tilsvarer 2400-2700 kg). Bestem kuttenes posisjon og rekkefølge.
4. Foreta en visuell kontroll av ringsagen.

Snittenes posisjon og rekkefølge

Definer posisjon
X Hent informasjon om betongen eller muren som skal sages:

– Hvor går armeringene?
– Er den sterkt eller svakt armert?

X Skjær tvers over betongen hvis mulig 

Definer snittrekkefølgen

Å bruke feil snittrekefølge kan føre til at ringsagbladet kiler seg. 

X Definer snittrekkefølgen (for eksempel, for en vindusåpning begynner du med snittet i

bunnen, deretter sidene og til sist toppen).

4

4.1
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4.1.2
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Montering/Demontering  
Montering av ringsagbladet 

Fjern skjermen med sprutbeskyttelsen.  
Verktøy: ½” fastnøkkel

Fjern skivebeskyttelsen. 
Verktøy: ½” fastnøkkel

Fjern føringsrulldekselet Skru løs mutteren på drivaksel / dreiehjul. 
Verktøy: ½" fastnøkkel og en dor 

Fjern drivhjulet. Erstatt sliteplaten.

5

5.1
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Gjør ordentlig rent på  begge sider av 
ringsagbladet. 

Plasser ringsagbladet på det profilerte 
drivhjulet. 

Sørg for at sporet på 
ringsagbladet legger 
seg riktig i profilen på 
drivrullen. 

Monter drivhjulet. Obs: Kilespor!

Skru på drivhjulet for hånd. Stram hjulet.  
Verktøy: ½" fastnøkkel og en dor 

7 8

9 10

11 12

kofjeld
Utheving



TYROLIT Hydrostress AG

Side  20 Ringsag HRE400 «««

Monter føringsrulldekselet. Sett på og trekk til beskyttelsesskjermen for hånd. 

Sett på og trekk til skjermen med 
sprutbeskyttelse for hånd. 

Plasser føringsrulldekselet på kanten av 
arbeidsbenken, trykk og hold nede. Stram 
vernet med sprutbeskyttelse. 
Verktøy: ½” fastnøkkel

Plasser føringsrulldekselet på kanten av 
arbeidsbenken, trykk og hold nede. 
Stram til beskyttelsesdekselet. 
Verktøy: ½” fastnøkkel

.

13 14

15 16
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Slangetilkobling

Forberedelser
X Sørg for at koblingen, ringsagen og tilførselsledningen er rene.
X Sjekk at slange og kobling ikke er ødelagt.

Koble til vannslangen 

X Koble til vannslangen.

5.2

5.2.1

5.2.2
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Betjening

Overvåking, kontroll

Reststrømbeskyttelse 
X Slå på og kontroller reststrømbeskyttelsesanordningen PRCD.

Kontrollprosedyre:
X Sett verktøyets støpsel i en jordet kontakt.
X Trykk på Reset-knappen på reststrømbeskyttelsen PRCD.  (Indikatoren skal lyse).
X Trykk på Testknappen på reststrømbeskyttelsen. (Indikatoren skal slukkes).

FARE
Ikke bruk det elektriske verktøyet hvis indikatoren ikke slukkes. Sørg for at verktøyet blir 
reparert av kun kvalifisert og faglært personell som bruker kun originale reservedeler.   

X Trykk på Reset-knappen på reststrømbeskyttelsen PRCD. (Indikatoren skal lyse).

Reststrømbeskyttelse 

Arbeid

Start verktøyet 

9 Diamantsagbladet er sjekket og korrekt montert.
9 Vannforsyningen er sikret.
9 Det elektriske verktøyet er korrekt tilsluttet strømforsyningen. 

Strømforsyningen er jordet og utstyrt med reststrømkretsbryter. 

X Åpne vannforsyningen og sjekk vannet som kommer ut.
X Sørg for at du står støtt, ta så håndtakene foran og bak i et fast tak med

hendene.
X Slå på med startbryteren.

6

6.1

6.1.1

6.2

6.2.1



TYROLIT Hydrostress AG

Side  23Ringsag HRE400 «««

Skjæring 

Fare 
Fare for segmenter eller betongsplinter som slynges vekk fra skjæreverktøyet. 
X Arbeid aldri med ringsagen når beskyttelsesanretninger og vern er blitt fjernet.
X Arbeid aldri i siktlinje med ringsagbladet. 

Ringsagbladet er konstruert for å skjære kun i rette linjer. Å vri, holde i vinkel eller 
overbelaste dette vil føre til skade. 

6.2.2
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 Skjæreteknikk

Plasser ringsagbladet under sentrum. Sørg for at ringsagbladet roterer når du starter 
skjæringen.  

Fare 
Risiko for skader dersom det elektriske verktøyet plutselig slår tilbake. 
X Ikke bruk ringsagbladet over sentrum for et hjørne på arbeidsstykket. 

Det er mer økonomisk å dele opp skjæredybden i flere kutt. 

– For optimal føring, lag først et kutt på 50 til 70 mm.
– Del hele skjæredybden i flere kutt.

6.2.3
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I de fleste tilfeller vil arbeidsstykket være tungt. Sørg for at ringsagbladet ikke kan kile seg fast. 
Sperr av arbeidsområdet slik at ingen kan bli skadet og ingenting ødelagt hvis arbeidsstykket 
faller ned. 

Avslutte arbeidet 

1. Trekk ringsagbladet ut av kuttet med motoren i gang.
2. Slå av det elektriske verktøyet.
3. Koble verktøyet fra strømforsyningen.
4. Skru av og koble fra vannforsyningen.
5. Blås ut vann fra alle slanger.
6. Gjør ren det elektriske verktøyet med vann. 

6.3
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Vedlikehold

Skift girolje hver gang ringsagbladet byttes ut. 
Oljetype: TYROLIT No.10997164

Reparasjonssett 

    Reparasjonssett 10997028

4x 10997039 Kulelager
2x 10997025 Kulelager
1x 10996999 Pakning

6x 10997026 Låsering 
4x 10997005 Skrue
1x 10997164 5 ml olje

4x 10997024 Pakning

7
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Motor X Sjekk motor (skade, renhet). X X X X
Vannforsyning X Sjekk vannslangen (skade, lekkasje, 

renhet. 
X X X X

X Blås ut vann (fare for frost). X
Hjul X Sjekk slitasje på hjulene. X X
Vern X Sjekk beskyttelsesskjermen.  X
Ringsagblad X Sjekk slitasje på diamantsagbladet. X X
Sagbladføring X Sjekk justering av kappe for føringsruller.  X

Stor service X Skal foretas av TYROLIT Hydros-
tress AG eller et autorisert verksted.

X

7.1
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8 Feil

Feil

Feil Mulig årsak Løsning

Det elektriske verktøyet vil ikke starte Feil på hovedledningen X Kontakt TYROLIT Hydrostress AG 
kundeservice

Feil ved strømforsyningen X Sjekk strømforsyningen

Feil i elektrisk motor eller elektronikk X Kontakt TYROLIT Hydrostress AG 
kundeservice

Verktøyet starter og slår seg av 
igjen 

Sikringen i 
strømforsyningen løses ut 

X Sikringen for svak, bytt ut strømforsyning

Motoren går, men ringsagbladet 
roterer ikke  

Defekt kraftoverføring X Kontakt TYROLIT Hydrostress AG 
kundeservice

Ringsagbladet roterer ikke Ringsagbladet er ikke korrekt 
tilpasset profilert drivhjul  

X Monter plansliperringen korrekt

Drivhjul tilsmusset X Gjør rent drivhjul

Ringsagbladet roterer for langsomt Drivhjul er slitt X Bytt ut drivhjul

Feil ved føringsruller X Bytt ut hjullagerne

Utilstrekkelig motorkraft  X Sjekk motor

Hjul forspenning ikke koblet til X Sjekk hjul forspenning

Ringsagbladet hopper av Hjulklarering for stor X Sjekk hendel for tykkfjær 

Slitte drivhjul X Bytt ut drivhjul

Ringsagbladet er ødelagt X Bytt ut ringsagbladet 

Hendel for trykkfjær ikke aktivert X Sjekk hendel for trykkfjær 

Ringsagbladet har kast Ringsagbladet er ikke 
tilstrekkelig avkjølt

Test vannavkjølingen 
Bytt ut ringsagbladet 

Diamantsegmenter løsner Ringsagbladet har kast X Bytt ut ringsagbladet 

Hard motstand i arbeidsstykket X Bytt ut ringsagbladet 

Segmentene er ikke skikkelig 
loddet eller sveiset 

X Bytt ut ringsagbladet 

Ringsagbladet slurer For dårlig kontakt mellom 
ringsagbladet og drivhjul)

X Sjekk hendel for 
trykkfjær 

Drivhjul er slitt 
(f.eks. på grunn av friksjonsslitasje 
og utilstrekkelig vanntilførsel)

X Bytt ut drivhjul

Profilen på drivhjul er slitt mer 
enn 50% 

X Bytt ut drivhjul

Innerkant og styrespor på 
ringsagbladet er slitt 
(utilstrekkelig utrensing av 
slitasjestøv eller slitte drivhjul)  

X Bytt ut drivhjul
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Avfallsresirkulering

TYROLIT Hydrostress elektroverktøy består for en stor del av resirkulerbare materialer. En 
forutsetning for resirkulering er skikkelig kildesortering. I mange land er TYROLIT allerede 
forberedt for mottak av brukt utstyr for resirkulering. Kontakt TYROLIT kundeservice eller din 
egen salgsrepresentant.

Feil

Feil Mulig årsak Løsning

Det kommer ikke vann på  
ringsagbladet 

Vannslangen er tett X Rengjør vannslangen

Vannkranen på 
tilførselsslangen er stengt 

X Åpne vannkranen

Utilstrekkelig vanntrykk X Sørge for et minimum vanntrykk på 3 bar

Det kommer ut gnister på siden 
av ringsagbladet

Utilstrekkelig vanntilførsel X Sjekk vanntilførselen og øk den

8.1



TYROLIT Hydrostress AG

Side  29Ringsag HRE400 «««

Tekniske data 
Dimensjoner

Mål i mm

Ringsag 

Dimensjoner og vekt

Parameter Verdi

Vekt (uten ringsagblad) 13.5 kg

Bredde 190 mm

Høyde 280 mm

Lengde (uten ringsagblad) 560 mm

Lydemisjon (EN ISO 3744)

Parameter Verdi

Lydtrykknivå LpA 90.4 dB (A)*

Maksimum lydtrykknivå LpCpeak 120 dB

Lydeffekt LwA 110.4 dB (A)*

* Vilkår for målingen:
Ringsagblad Ø 400 mm (16”) ikke i skjæreoperasjon under full belastning

Vibrasjon (EN ISO 5349)

Parameter Verdi

Total vibrasjonsverdi ahv <7.0 m/s2

Avvik K 1.5 m/s2 

9
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Motor

Elektrisk motor HRE400 / 110 V HRE400 / 230 V
Nominell spenning 110 V 230 V

Frekvens 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

Nominell ytelse 1700 W 2800 W

Ringhastighet Maks. 2600 rpm

Periferihastighet Maks. 40 m/s

Motorkjøling Luft

Anvendelse Våt

Personvernbryter PRCD
Ja

Verneklasse I

Beskyttelsesgrad IP20

Omgivelsens temperatur Maks. 40°C

Vekt 13.7 kg 13.6 kg

Vannforsyning

Vannforsyning

Parameter Verdi

Arbeidstrykk Min. 3 bar
Maks. 6 bar

Strømningshastighet Min. 4 l/min

Temperatur Maks. 25 °C

Ringsagblad og skjæredybde

Ringsagblad

Plansliperring

Parameter Verdi

Diameter (maks.) 406 mm (16”)

Kjøling Vannkjøling

Skjæredybde

Skjæredybde

Ringsagblad diameter Skjæredybde

406 mm (16”) 317 mm

305 mm (12”) 216 mm

9.3

9.4

9.5

9.5.1

9.5.2



TYROLIT Hydrostress AG

Side  31Ringsag HRE400 «««

EC Samsvarserklæring

Beskrivelse 

Typebetegnelse

Ringsag , elektrisk 

HRE400 «««

Vi erklærer under eneansvar at dette produktet er i samsvar med følgende direktiver 
og standarder: 

Anvendt direktiv

2006/42/EC 17.05.2006
2014/30/EU 26.02.2014

Anvendte standarder

EN ISO 12100: 2010

EN 60745-1: 2009 + A11: 2010

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

Produsent:

TYROLIT Hydrostress AG
Witzbergstrasse 18
CH-8330 Pfäffikon
Switzerland

Autorisert representant for teknisk dokumentasjon: 
TYROLIT Hydrostress AG
Pascal Schmid
Head of Development
Witzbergstrasse 18
CH-8330 Pfäffikon
Switzerland

Pfäffikon, 16/03/2016

Pascal Schmid
Head of Development
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Notater: 




